Calidad del Agua Potable para Beber

CIUDAD de CHANDLER en 2004

Un Reporte de Confianza para el
Consumidor

El Departamento de Servicios Publicos de la Municipalidad de la Ciudad de Chandler est4 dedicado a proporcionar un
suministro seguro de agua potable para beber a nuestros consumidores. Como resultado de esta fuerte dedicacion, la
Ciudad de Chandler rutinariamente realiza mas pruebas en el agua que reciben los residentes, que las que se requieren por
ley. Estamos orgullosos de reportar que el agua de Chandler cumple o excede todos los estandares de salud y seguridad
establecidos por el condado, el estado y las agencias regulatorias del gobierno federal. La Agencia de Proteccion
Medioambiental de los Estados Unidos (EPA o USEPA por sus siglas en inglés), el Departamento de Calidad del Medio
Ambiente de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), y el Departamento de Servicios Ambientales de Maricopa
(MCESD por sus siglas en inglés), requieren que la Ciudad de Chandler prepare un reporte anual de la calidad del agua
potable para beber para el afio 2004. Este folleto proporciona valiosa informacién sobre su agua para beber, incluyendo
informacion sobre sus fuentes y calidad. Las tablas contenidas en este folleto resumen las pruebas analiticas mas recientes
realizadas en los afios 2003 6 2004 del agua potable para beber de Chandler. El estado nos permite monitorear algunos
contaminantes menos de una vez al afio porque las concentraciones de éstos no cambian frecuentemente. Aunque algunos
de los datos son representativos, puede haber pasado mas de un afio desde que hayan sido recabados.

Este informe contiene informacion importante sobre su agua potable para beber. Usted también puede visitar nuestro sitio
en la red http://www.chandleraz.gov.

SOBRE SU SUMINISTRO DE AGUA

La Ciudad de Chandler recibe su agua de tres fuentes: la planta de tratamiento de agua superficial de Chandler, agua

subterranea, y agua de intercambio de Mesa del Proyecto Central de Arizona (CAP por sus siglas en inglés).

¢ Laplanta de tratamiento de agua superficial trata y desinfecta el agua que se transporta a Chandler a través del Canal
Consolidado proveniente del Rio Salado, del Rio Verde, del proyecto CAP (Rio Colorado), y de los pozos de Salt
River Project (SRP).

¢ 23 pozos suministran agua subterranea de los acuiferos subyacentes de Chandler. El agua subterranea se desinfecta
con cloro antes de ser introducida al sistema de distribucién de agua de la Ciudad.

¢ Chandler también recibe agua de la Ciudad de Mesa como parte de un acuerdo para tratar y distribuir agua del Rio
Colorado del Proyecto Central de Arizona.

CIFRAS DEL SUMINISTRO DE AGUA DE CHANDLER

4 18.74 mil millones de galones de agua potable
para beber fueron suministrados a los usuarios
de agua de Chandler en 2004. (jUn promedio de
51.2 millones de galones cada dia!)

¢ La Planta de Tratamiento de Agua Superficial
de Chandler produjo 10.59 mil millones de
galones, lo cual asciende al 56.5 % del total del
agua potable para beber de la Ciudad.

¢ Los pozos de agua subterranea produjeron 6.97
mil millones de galones, lo cual asciende al
37.2% del total del agua potable para beber de
la Ciudad.

¢ La Ciudad de Mesa suministré 1.18 mil
millones de galones, lo cual asciende al 6.3%
del total de agua potable para beber de la
Ciudad.

[CIPlanta de Tratamiento
de Agua Superficial

[ Suministrada por la
Ciudad de Mesa

[CPozos




EL AGUA POTABLE PARA BEBER Y SU SALUD

Es razonable esperar que el agua para beber, incluyendo el agua embotellada, contenga por lo menos
pequeiias cantidades de ciertos contaminantes. La presencia de ciertos contaminantes no necesariamente
indica que el agua representa un riesgo para la salud. Se puede obtener mas informacion sobre
contaminantes y sus efectos potenciales sobre la salud llamando a la Linea Directa de Agua Potable para
Beber de la EPA al 1-800-426-4791. Se puede obtener informacion sobre el agua embotellada llamando a
la Administracion de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos al 1-888-463-6332.

Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los contaminantes en el agua potable para beber que la
poblacion en general. Personas con problemas en su sistema inmunologico tales como las personas con
cancer sometiéndose a quimioterapia, personas que han tenido trasplantes de érganos, personas con VIH
/SIDA u otros trastornos del sistema inmunologico, algunas personas de edad avanzada y bebés, pueden
estar particularmente a riesgo de contraer infecciones. Esas personas deben pedir asesoria con respecto al
agua potable para beber a su proveedor del cuidado de la salud. Las directrices de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de la USEPA con respecto a los medios
apropiados para minimizar el riesgo de infecciones producidas por Criptosporidion y otros contaminantes
microbiologicos, estan disponibles llamando a la Linea Directa del Agua Segura para Beber de la EPA al
1-800-426-4791.

Las fuentes de agua potable para beber (del agua de la llave y embotellada) incluyen rios, lagos, arroyos,
lagos, represas, manantiales y pozos. Sin embargo, la presencia de contaminantes no indica
necesariamente que el agua representa un riesgo a la salud. Cuando el agua viaja sobre la superficie de la
tierra o a través de la misma, ésta disuelve minerales naturales y en algunos casos material radiactivo,
ademas de que puede recoger substancias resultantes de la presencia de animales o de actividad humana.
Los contaminantes que pueden estar presentes en las fuentes de agua incluyen:

¢ Contaminantes microbianos, como virus y bacterias que pueden provenir de plantas de tratamiento de
aguas negras, fosas sépticas, operaciones agricolas ganaderas, o fauna silvestre;

¢ Contaminantes inorganicos, como sales y metales, que pueden ser de origen natural o resultar de
derrames urbanos de agua de lluvia de tormentas, descargas de aguas residuales industriales o
domésticas, produccion de gas y petrdleo, mineria o agricultura;

¢ Pesticidas y herbicidas que pueden provenir de una variedad de fuentes, como la agricultura,
escurrimientos urbanos de agua de lluvia, y usos residenciales;

¢ Contaminantes quimicos organicos, incluyendo productos quimicos organicos sintéticos y volatiles
que son subproductos de procesos industriales y de la produccion de petrdleo, y que también pueden
provenir de gasolineras, escurrimientos urbanos de agua de lluvia y fosas sépticas.

¢ Contaminantes radiactivos que pueden ser de origen natural o que pueden resultar de la produccion de
petroleo y gas, asi como de actividades mineras.

Para asegurar que el agua de la llave sea segura para beberse, la EPA prescribe regulaciones que limitan
la cantidad de ciertos contaminantes en el agua suministrada por sistemas publicos de agua. Las
regulaciones de la Administracion de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en
inglés) establecen limites para los contaminantes en el agua embotellada, los cuales deben proporcionar la
misma seguridad para la salud publica.

Los contaminantes inquietantes del agua para beber estan sujetos a requerimientos regulatorios de analisis

en ciclos de tres afios. En el afio 2003, la Ciudad de Chandler muestreo6 todas sus fuentes de agua para
detectar los contaminantes aplicables.
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Criptosporidion y Giardia

La Ciudad de Chandler rutinariamente muestrea su agua buscando la presencia de los protozoarios
Criptosporidion y Giardia. Aunque son poco frecuentes, el Criptosporidion y/o la Giardia han sido
identificados en la fuente de agua que Chandler recibe del Canal Consolidado. Nunca han sido detectados
en el agua 'terminada’ suministrada a los residentes de Chandler. El sistema de filtraciéon en la Planta de
Tratamiento de Agua Superficial de la Ciudad sobrepasa los requerimientos de la EPA para eliminar el
Criptosporidion y la Giardia.

Nitrato

El nivel més alto de nitrato medido en el agua de la Ciudad de Chandler durante el afio 2004 fue de 9.2
partes por millon (ppm). El promedio fue de 3.5 ppm, mucho mas bajo del limite de la USEPA de 10
ppm. Se requiere que nosotros monitoreemos regularmente su agua potable para beber para detectar
contaminantes especificos. Los resultados del monitoreo regular son un indicador del cumplimiento de los
estandares de salud de su agua potable para beber. No recogimos muestras trimestrales de nitrato de un
pozo en el segundo, tercero y cuarto trimestres de 2002, y por esta razén no podemos estar seguros de la
calidad de su agua potable para beber durante ese tiempo. Nos dimos cuenta de la omisién del monitoreo
trimestral de nitrato en el pozo el 28 de marzo de 2005. Esto provocé un andlisis de los archivos historicos
de datos, y se descubrié que el monitoreo trimestral de nitrato ha sido continuo desde el primer trimestre
de 2003. El programa de monitoreo de agua potable para beber ahora se actualiza trimestralmente para
garantizar que la Ciudad cumpla con todos los requerimientos de monitoreo de nitrato. Las muestras de
nitrato recogidas de este pozo antes y después del afio 2002, indican concentraciones de nitrato mucho
mas bajas del maximo nivel de contaminacion de 10 mg/L. El nitrato en el agua para beber a niveles mas
altos de 10 ppm es un riesgo para la salud de bebés menores de seis meses de edad. Los niveles altos de
nitrato en el agua para beber pueden causar el sindrome del bebé azul. Los niveles de nitrato pueden subir
rapidamente durante cortos periodos de tiempo debido a lluvias veraniegas o actividad agricola. Si usted
estd criando a un bebé, debe pedir asesoria a su proveedor del cuidado para la salud.

Radon

El radon es un gas radioactivo natural que se forma por la degradacion natural del uranio y el iridio en la
tierra. En noviembre de 1999, la EPA propuso regulaciones limitando la cantidad de radén en el agua
potable para beber. Al momento de la redaccion de este documento, atn no se habia anunciado el nivel
final del radon, pero el nivel méximo de contaminante propuesto para el radoén en Arizona es de 4000
picocurios por litro (pCi/L). La Ciudad de Chandler probd todas sus fuentes de agua para detectar la
presencia de radon en 1999 y 2000. La concentracion promedio de radon es de menos de 300 pCi/L en
todas las fuentes de agua, y el promedio en cualquier pozo individual no excede a los 1500 pCi/L.

MTBE

Para mejorar la calidad del aire en el area Metropolitana de Phoenix, un compuesto que oxigena, el Metil
Terbutil Eter (MTBE), se agrega a la gasolina para reducir las emisiones del escape de los automéviles.
La contaminaciéon por MTBE ha ocurrido en los suministros de agua a través de todo el pais. La Ciudad
de Chandler prob¢ todas sus fuentes de agua para detectar el MTBE en 2003, y se complace en anunciar
que no se detectd MTBE en nuestra agua.

Arsénico

En 2001 la EPA defini6 nuevas regulaciones para el arsénico en el agua para beber. Estas nuevas
regulaciones entraran en vigor el 23 de enero de 2006 y bajaran el nivel maximo de contaminantes (MCL
por sus siglas en inglés) para el arsénico, de 50 partes por mil millones (ppb) a 10 ppb. La Ciudad cumple
completamente con el estandar actual, y ha logrado cumplir con el nuevo estandar en la Planta de
Tratamiento de Agua Superficial y en muchos de los pozos de suministro de agua. La Ciudad esta
avanzando en el disefio y la construccion de procesos de tratamiento de arsénico para asegurar que todos
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los pozos de produccion de agua cumplan con el estandar en el afio 2006. Algunas personas que beben
agua que contenga mas arsénico del nivel MCL durante muchos afios, podrian experimentar dafio en la
piel o problemas con su sistema circulatorio, ademas de que podrian tener un mayor riesgo de sufrir de
cancer.

Pruebas de Plomo y Cobre

El plomo y el cobre en el agua para beber provienen ya sea de depositos naturales o de la corrosion de los
sistemas de tuberia del hogar. Las regulaciones federales requieren que todas las ciudades realicen
pruebas de deteccion de plomo y cobre en el agua saliendo del grifo de selectos consumidores por lo
menos una vez cada tres afios. En el verano de 2004, Chandler llevo a cabo una ronda de muestreo de
plomo y cobre. La siguiente ronda de muestreo de plomo y cobre se llevard a cabo de junio a septiembre
de 2007. Las concentraciones de plomo y cobre en el agua potable para beber de la Ciudad son mucho
mas bajas de los niveles regulatorios.

Turbidez

La turbidez es la opacidad del agua. La turbidez no tiene efectos en la salud. Sin embargo, altos niveles de
turbidez pueden interferir con la desinfeccion y proporcionar un medio para el crecimiento de microbios.
Nosotros monitoreamos la turbidez porque esto es un buen indicador de la efectividad de nuestro sistema
de filtracion.

PROTEGIENDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE CHANDLER

Prevencion Contra el Flujo Inverso

La Ciudad de Chandler tiene un programa de prevencion contra el flujo inverso, el cual asegura la
instalacion y el mantenimiento adecuados de miles de dispositivos para la prevencion contra el flujo
inverso a través de toda la Ciudad. Estos dispositivos aseguran que los peligros que se originan en las
premisas de los clientes y conexiones temporales no dafien o alteren el agua en el sistema de distribucion
de agua de la Ciudad. Es inaceptable el retorno de cualquier agua al sistema de distribucion de agua de la
Ciudad, después de que ésta ha sido usada para cualquier propdsito en las premisas del cliente o dentro
del sistema de tuberia del cliente. Los equipos de prevencion contra el flujo inverso incluyen desde
sencillos interruptores a vacio en los grifos de las mangueras de hogares, hasta grandes dispositivos
principales comerciales de presion reducida que se encuentran por toda la Ciudad.

Programa de Evaluacion y Proteccion de Fuentes de Agua (SWAP por sus siglas en inglés)

El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) complet6 una evaluacion de las fuentes de
agua en los pozos de agua potable para beber, y de las fuentes de agua superficial del sistema publico de
agua de Chandler en 2005. La evaluacion revis6 los usos de tierras adyacentes que puedan representar un
riesgo potencial a las fuentes de agua. Estos riesgos incluyen, pero no estan limitados a, estaciones de
gasolina, basureros, tintorerias, campos agricolas, plantas de tratamiento de aguas residuales, y
actividades mineras. Una vez que ADEQ identifico los usos de los suelos adyacentes, se clasificaron de
acuerdo a su potencial para afectar las fuentes de agua.

La evaluacion determiné que el agua del acueducto de CAP cuenta con un riesgo alto, porque el agua de
la fuente frecuentemente se almacena en el lago Lake Pleasant antes de ser transportada a la planta de
tratamiento de la Ciudad. Han habido descargas o derrames reportados de una sustancia en una instalacion
cercana al lago, y dichas ocurrencias no han sido corregidas. El derrame en esta instalacién expone a la
fuente de agua de CAP a una contaminacion potencial futura.

ADEQ actualmente planea volver a evaluar la fuente de agua de los canales de SRP. Dado a que Chandler

usa el agua de los canales de SRP, la Evaluacion de Fuentes de Agua que ADEQ prepar6 para el sistema
publico de agua de Chandler puede ser revisado.
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Se consider6 que dos pozos de agua potable para beber de Chandler se encontraban en alto riesgo,
basados en el criterio de uso de tierras adyacentes (ALU por sus siglas en inglés). El sistema publico de
agua de Chandler realiza un monitoreo regular del agua potable para beber que entra en el sistema de
distribucion de la misma, para determinar si los usos de la tierra han impactado la fuente de agua. Si algtin
contaminante se acerca al MCL del agua potable para beber, el pozo se remedia o se retira de servicio.

El reporte completo esta disponible para su revision en ADEQ, 1110 W. Washington, Phoenix, Arizona
85007, de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. Hay copias electronicas disponibles de ADEQ en dml@azdeq.gov.
Para mayor informacion, por favor visite el sitio de la Unidad de Evaluacion y Proteccion de Fuentes de
Agua del ADEQ en la red www.azdeq.gov.environ/water/dw/swap.html, o llame a la Division de Calidad
del Agua de la Ciudad de Chandler al 480-782-3660. Usted también puede visitar nuestro sitio en la red
www.chandleraz.gov.

USTED Y SU SUMINISTRO DE AGUA

Los derrames de agua de lluvia de areas contaminadas pueden llegar a los rios y a los suministros
subterraneos de agua. Cuando se contamina un suministro de agua, se requiere un considerable gasto y
esfuerzo para restaurarlo, para que vuelva a ser una fuente de agua potable para beber que se pueda usar.
La prevencion de la contaminacion requiere de un esfuerzo colectivo y ahorra dinero, conserva las
limitadas fuentes de agua, y ayuda a garantizar agua potable para beber segura.

Directrices para la Prevencion Cotidiana de la Contaminacion:

¢ Use fertilizantes y pesticidas con moderacion y apoye otras practicas para proteger su cuenca
acuifera.

4 Recoja los excrementos de su mascota y no los tire en vados, canales o lechos de rios.

¢ Minimice la compra y el uso de productos peligrosos. Deseche adecuadamente los restantes que no
haya usado.

¢ Lleve el aceite usado para motor y liquidos similares a los eventos de Recoleccion de Desechos
Peligrosos del Hogar que se llevan a cabo a través de la Ciudad.

¢ Informe a los representantes del gobierno la importancia que tienen para usted las leyes de proteccion
y un adecuado financiamiento para investigacion, inspeccion y cumplimiento.

CAMBIOS DE SABOR POR TEMPORADA

El sabor del agua de Chandler puede cambiar en ciertas épocas del aio, dependiendo de la fuente de agua.
Por ejemplo, las algas creciendo en los canales a finales del verano pueden dar al agua un ligero sabor
mohoso. Usted también podria detectar un cambio en el sabor del agua cuando Chandler cambia al agua
de pozos como su principal fuente. Esto sucede normalmente cuando SRP seca los canales para darles
mantenimiento de rutina.

Chandler trabaja con SRP para minimizar las algas en el sistema de canales, y proporciona tratamiento en
la Planta de Tratamiento de Agua Superficial para ayudar a reducir sabores y olores. El sabor del agua de
Chandler es monitoreado por un “Panel de Sabor” que se reune cada semana para probar y evaluar
muestras de agua de diversas fuentes. El panel ha sido capacitado para reconocer diferentes sabores y
olores. Muchos de los cambios en la planta realizados para mejorar la calidad del agua se basan en las
recomendaciones de dicho panel.
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CON QUIEN ME COMUNICO PARA PREGUNTAR SOBRE EL AGUA POTABLE PARA
BEBER DE CHANDLER?

Si tiene preguntas sobre el agua de la llave o la informacion en este reporte, por favor llame al 480-782-
3660 durante horas habiles de oficina (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.). También puede visitar el
sitio http://www.chandleraz.gov.

Los residentes que deseen dirigirse al Concilio de la Ciudad con asuntos relacionados con el agua, pueden
hacerlo en las reuniones normales programadas del Concilio de la Ciudad, las cuales se llevan a cabo los
segundos y cuartos martes de cada mes, en la sala del Concilio de la Ciudad de la Biblioteca del Centro de
la Ciudad, ubicada en el 2° piso de 22 S. Delaware St. Para informacion sobre los horarios de las
reuniones y los asuntos especificos en la agenda, por favor comuniquese con la Oficina del Escribano de
la Ciudad de Chandler al 480-782-2180, 6 visite www.chandleraz.gov y pulse (clic) en Council Agenda
de la seccion Quicklinks de la pagina principal.

Contaminantes Regulados Detectados en 2004:

Contaminantes (unidades) MCL MCLG Alto Rango Fuente probable
(de rango) | (Bajo a alto)

Arsénico (ppb) 50 N/A 20 1-20 Erosion de depositos
naturales

Bario (ppm) 2 2 0.15 <0.01-0.15 Erosion de depositos
naturales

Cromo (ppb) 100 100 30 <5-30 Erosion de depositos
naturales

Fluoruro (ppm) 4 4 1.5 033-1.5 Erosion de depositos
naturales

Nitrato (ppm) 10 10 9.2 031-9.2 Erosion de depositos
naturales

Selenio (ppb) 50 50 2.0 <2-2 Erosion de depositos
naturales

Benzo(a)pireno (ppt) 200 0 20 <20-20 Filtracion de tanques de
agua y lineas de
distribucion

Di(2-etilhexil) ftalato (ppb) 6 0 1.7 <0.6- 1.7 Tuberia de plastico

Hexaclorociclopentadiene (ppb) 50 50 0.33 <0.1-0.33 Descargas de fabricas de
quimicos

Emisores Alfa (pCi/L) 15 0 13.9 1.1-8.2 Erosion de depdsitos
naturales

Radio Combinado (pCi/L) 5 0 0.7 02-0.7 Erosion de depositos
naturales

Uranio (pCi/L) (2003 & 2004) 30 0 11.5 <0.779-11.5 Erosion de depositos
naturales

Substancias Detectadas en el Sistema de Distribucion en 2004:

Contaminante Miximo Nivel de Contaminante MCLG Resultados Fuentes en Agua para
(unidades) Beber
Total de Bacteria No mas del 5% de las muestras 0.0 % 0.26 % Presente en forma
Coliforme mensuales pueden resultar positivas en natural en el medio
el total de bacteria coniforme ambiente
Cloro (ppm) Maximo de 4.0 mg/L Minimo de 0.2 MRDLG | 1.5 promedio Aditivo para el agua
mg/L (MRDL = Promedio del N/A anual usado para controlar
movimiento anual) 0.34 minimo microbios
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Turbidez (NTU) TT =1.0 NTU MAX N/A 0.14 Derrame de tierras
TT=<6=0.3 NTU 95% del tiempo 100 %
Total de Trialometanos | Promedio Anual Corriente de 80 ppb N/A 254 Subproducto de la
(TTHMs) (ppb) Rango (bajo a alto) 0.57-130 desinfeccion del agua
para beber
Acidos Haloacéticos Promedio Anual Corriente de 60 ppb N/A 17.4 Subproducto de la
(HAA) (ppb) Rango (bajo a alto) <0.5-180 desinfeccion del agua
para beber
Estudio de Plomo y Cobre en 2004:
Contaminante Maximo Nivel de Contaminante MCLG Resultados | Fuentes en Agua para
(unidades) Beber
Plomo (ppb) Nivel de acciéon =15 ppb 0 mg/L Corrosion de sistemas de
90 percentil 53 plomeria de los hogares;
Numero de sitios que exceden al nivel 1 Erosion de depositos
de accion naturales
Cobre (ppm) Nivel de accion = 1.3 mg/L 1.3 mg/L Corrosion de sistemas de
90° percentil 0.23 plomeria de los hogares;
Numero de sitios que exceden al nivel 0 Erosion de depositos
de accion naturales
Definiciones:

Partes por millén (ppm): Las partes por millon son una medida de concentracion de substancias
disueltas en el agua. Una ppm es equivalente a un galén en un millén de galones.

Partes por mil millones (ppb): Las partes por mil millones son una medida de la concentracion de
substancias disueltas en el agua. Una ppb es equivalente a un galon en mil millones de galones. Una
ppb es mil veces mas pequeiia que una ppm.

Picocurios por litro (pCi/L): Es una medida de la radioactividad de una sustancia.

Unidad de Turbidez Nefelométrica (NTU): Es una medida de la claridad relativa del agua potable para
beber.

No Aplicable (N/A): La EPA no ha establecido MCLs o MCLGs para estas substancias.

Nivel Maximo de Contaminantes (MCL): El nivel mas alto de contaminante permitido en el agua
potable. Los MCLs se establecen tan cerca de la meta MCLG como sea posible, usando la mejor
tecnologia de tratamiento disponible.

Meta de Nivel Maximo de Contaminante (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua potable bajo
del cual no existe riesgo conocido o esperado a la salud. Las metas MCLG permiten que exista un
margen de seguridad.

Nivel Maximo de Desinfectante Residual (MRDL): El nivel mas alto de desinfectante permitido en el
agua potable para beber. Existe evidencia convincente de que la adicion de un desinfectante es
requerida para controlar los contaminantes bacteriales.

Meta del Nivel Maximo de Desinfectante Residual (MRDLG): El nivel de desinfectante en el agua
potable para beber bajo el cual no existe riesgo conocido o esperado a la salud. Los niveles MRDLG no
reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar la contaminacion bacterial.

Técnica de Tratamiento (TT): Un proceso requerido con el proposito de reducir el nivel de un
contaminante en el agua potable para beber.

Nivel de Accion (AL): La concentracion de un contaminante, la cual, si llega a ser excedida, acciona el
tratamiento u otros requerimientos que un sistema de agua debe seguir.

Alto (de rango): El resultado analitico més alto reportado para el periodo de monitoreo.

Rango (bajo a alto): Del resultado analitico mas bajo reportado al resultado analitico mas alto
reportado. Todos los demés resultados analiticos caen entre estos dos ntimeros.
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